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Abmessungen
Dimension Chart
Encombrement
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" Gegengewicht Uber 27 1 Breite 4,4 m, Radius 5,15 m
Width with mare than 27 t counterweight: 4.4 m, tail swing. 5,15 m
Largeur hors tout avec plus de 27 1 de lest: 4 4 m, rayon d'encombrement AR 5,15 m
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Technische Daten
Specifications
Caractéristiques




Tragfahigkeiten mit Superlift
Lifting Capacities with Superlift
Forces de levage avec Superlift

Hauptausleger - Main Boom - Fleche

Ausladung 128 m 220m 31.3m 406 m 454 m 50,0 m
; . 360° 360° 360° 360° 360°

ra| 1
[=1f=]
[=k=]

)
=
o

—f ] A k] —al "\
Lopen| o 00} 80
o vjo|o| B o

—
S
[=)

ot
oloo e E
(3 1] Fa ) TN NS 1RO | 1

2 Hauptausleger - Main Boom - Fle.

Ausladung 128 m 220m 31,3 m 40,6 m 454 m 50,0 m
Radius 360° 360° 360° 360° 360° 360°
Portée = =t —i

50m Hauptausleger - Main Boom : Fléche
: egerverlangerung (0°)
X on Boom - Rallonge de fiéche
60m (10m) Tele 67m (17m)
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50m Hauptausleger - Main Boom - Fléche

Haup erl r )
Extension Boom - Rallonge de fleche

60m (10m) Tele 67m (17m)
360° >

Ausladung
Radius
Portée
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Tragfahigkeiten Hauptausleger und Hauptauslegerverlangerungen
Main Boom and Extension Boom Lifting Capacities
Forces de levage sur fleche et rallonge de fleche

Haptausious: -Mel Bogm Fifshe. oom= Flichs

128 m 220 m Hauptauslegerverlangerung (0°)
Ausladung At RASKIINED, 1.3 600w . _=xeosion Boom mellongede Bcie.  Ausladung
Radius 360% oo s eSO 360°  60m (10m) Tele 67m (17m) Radius
— P e 360° ;=4 360° ;== Portée
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Tragfahigkeiten Hauptausleger und Hauptauslegerverlangerungen
Main Boom and Extension Boom Lifting Capacities

Forces de levage sur fleche et rallonge de fleche

Hauptausleger - Main Boom - ] 50m Haupl_ausleger Mnlrl Boom - Fléche™*
128 m ,Q m Hauplaus!agewerlangemng 0%
i T — )
nach hinten nachhinten 313 m 40,6 m 454m 50.0m Extension Boom - Raliunge de fleche Ausladung
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Tragfahigkeiten Hauptausleger
Main Boom Lifting Capacities
Forces de levage sur fleche

0t 75/85%

Hauptausleger - Main Boom - Fléche
128 m 22,0 m

Ausladung nach hinten nach hinten 31.3m 40.6 m 454 m 50,0 m Ausladung
Radius 360° o 360° o 360° 360° 360° 360 Radius
Portée M. ~ M. r=i — ey =i Portée
m t t 1 1 t t t t m
3 125.0* = = = = = == == 3
3.5 111,0 = 80,0° = = = = == 3.9
4 95,0 = 80,0 - 55,0 = - - 4
4,5 83,0 12,0 80,0° 11.6 53,3 = = = 45
5 73.0 10,5 72.0° 101 51,7 = = = 5
6 55,0 8.2 55,0 7.7 457 32,0 = = 6
7 39,0 6.4 350 6.0 38,0 293 253 = 7
8 29,0 50 28,0 4,6 29.0 271 23,6 18,0 TR
9 22,0 39 220 3.4 23,0 23,0 220 - 1B.0 ]
10 = e 17,7 25 18,7 18,5 18,9 7.7 10
12 = = 12,0 = 12,9 12,7 141 13.2 12
14 = = 8,5 — 9.3 9.1 10,4 96 14
16 == = 6,2 = 7.0 6,7 7.8 e 16
18 = = 4.6 = 53 5.0 59 55 18
20 = = = = 4.0 3.8 45 4.2 20
22 = = = = 3.0 27 T oERE a1 22
24 = = == = 2.0 17 2.3 2.1 24
26 = = = = 13 0.9 1 1.4 26
* nur verbolzt {siehe Sonderausrustung) " mit Zusatzeinnchiung
* whan pin-locked only (cf. Optional Equipment) ** with "heavy-litt” accessories
* seulement lorsque verrouille (voir Eguipements optionnels) " moyennant accessoires «manutentions extra lourdess

Anmerkungen uber Tragfédhigkeiten
Crane-Capacity Notes
Conditions d’utilisation

Tragféhigkeiten Uberschreiten nicht 85%/75% der Kipplast.

Tragféhigkeiten 75% entsprechen DIN 15019.2 (Priflast = 1,25 x Hublast + 0,1 x Auslegergewicht, auf die
Auslegerspitze reduziert).

Das Gewicht der Unterflanschen, sowie die Aufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Trag-
fahigkeitsangaben abzuziehen.

Kranbetrieb zuldssig bis:
S [o il e T B e L e e e e TR ks e 60 N/m2
WiINOGESCHWIRTIGKEIT .. reivarressnrssn xesrsesnanssmssnnet sty s nnnnssn ansasssns s vrsnsasias amas sssassar summansiavasssasssonsnen s snassas 98 m/s

Weitere Angaben Uber héhere Windlastgeschwindigkeiten in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Gross capacities do not exceed 85%/75% of tipping load.

The 759% ratings are in conformance with DIN 15019.2 (test load = 1.25 x lifting load + 0.1 dead weight of boom
reduced to boom point).

The weight of the hook block and all other load-handling devices is considered part of the load, and suitable
allowance therefor should be made.

Crane can still operate safely up to a
WV N P TS ST O s s e e e T o i e e R e e s R s A s o YO R e B s S el 60 N/m2
and a Wind Speed of

Consult operation manual for further particulars and higher wind speeds.

Le charges indiquées n'exsedent pas 85 %/75 % de |'effort de renversement.

Les charges de la colonne 75% sont conformes a DIN 15019.2 (charge d'essai = 1,25 x charge d'utilisation
+ 0,1 x poids propre de la fleche réduit a la téte de celle-ci).

Les poids du crochet mouflé et de tous les accessoires necessaires pour accrocher la charge fait partie de celle-ci
et est a deduire des charges d'utilisation.

La grue peut travailler en charge jusqu’a

8 ST a] S0 [ e e A e A o B ey o ity e A e SN - ot SO | 12\ ot e i 60 N/m2
O O e S e A s s e T s S S M A i S S e e 98 m/s

Pour plus de details et plus fortes pressions du vent consulter la Notice de Conduite de la grue.
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Arbeitsbereiche mit Hauptausleger und Hauptauslegerverlangerung
Main Boom and Extension Boom Working Ranges
Portées de fleche et rallonge de fleche




Arbeitsbereiche mit Hauptausleger und starrem Hilfsausleger
Main-Boom and Fixed Fly-Jib Working Ranges
Portées de fleche et fléchette non relevable




Tragfahigkeiten am starren Hilfsausleger (3°) und Superlift
Lifting Capacities on Fixed Fly Jib Boom (3°) and Superlift
Forces de levage sur fléchette non-relevable (3°) avec Superlift

Hilfsausleger - Fly Jib - Fléchette Hilfsausleger - Fly Jib - Fléchette
Ausleger Ausladung 12m 18m Ausleger Ausladung 12m 18m 24m 30m
Boom Radius Boom Radius
Fieche  Portée L T =i Fische  Portée e R e (N o PR o |

' Hilfsausleger : Fly Jib - Fléchette Hilfsausleger - Fly Jib - Fléchette

Ausladung 12m 18m 24m 30m Ausleger Ausladung 12m 18m 24m 30m
Radius Boom Radius
Portée Fléche Portée I~ i -




Tragfahigkeiten am wippbaren Hilfsausleger
Lifting Capacities on Luffing Fly Jib
Forces de levage sur fléchette relevable

Ausleger Ausladung Hilfsausleger - Jib Boom - Fléchette
Boom Radius _—— .
Fleche Portee 18m 24m 30m 36m 42m




Arbeitsbereiche mit wippbarem Hilfsausleger
Luffing Fly-Jib Working Ranges
Portées de fléchette relevable




Kranunterwagen

Demag Kranfahrgestell
Rahmen

Abstiitzung

Motor

Getriebe

Achsen
Federung

Bereifung
Lenkung
Bremsen

Elektr. Anlage
Fahrerkabine

Kranoberwagen
Rahmen

Verkleidung
Drehverbindung

Motor

Hydraulikanlage

Hubwerk

Drehwerk
Wippwerk
Steuerung
Krankabine

Hauptausleger

Gegengewicht
Sicherheitseinrichtungen

Sonderausriistung

Antrieb/Lenkung 10 X 8 X 8

Unabhéngige Hinterachs-
lenkung (Hundegang)

Anhangerkupplung
Bereifung
Il. Hubwerk

Teleskop-Verriegelung
Schwerlasteinrichtung
Zusatzgegengewicht

Superlift Einrichtung

Hauptauslegerveridngerung
Starrer Hilfsausleger
Wippbarer Hilfsausleger

Gelandefahrt

AC 335

Antrieb/Lenkung 10 x 6 x 8

Geschlossenes Kastenprofil mit integrierten Abstiitzkasten aus hochfestem Feinkornstahl.
4-Punkt-Abstltzung, hydraulisch horizontal und vertikal auszufahrende Abstitzungen.
Wassergekihlter 8-Zy|.-Daimler-Benz OM 442 LA, mit Abqasturboauﬂadung und Ladeluftkihiung.
Leistung nach DIN 70020: 320 kW (435 PS) bei 2100 min.”, max. Drehmoment 1765 Nm bei 1100 min. .
Inhalt des Kraftstoffbehalters: 450 |.

ZF-Transmatik, bestehend aus Wandler-Schaltkupplung, Synchrongetriebe und angeflanschtem Vertei-
lergetriebe mit sperrbarem Differential. Elektro-pneumatische Getriebeschaltung, 16 Vorwartsganae,
einschl. Gelandestufe, 2 Rickwartsgange.

Achse 1: Lenksachse, nicht angetrieben, Achse 2, 4 und 5: Planetenachsen, lenkbar —

Achse 3: Starrachse, nicht angetrieben, Achsen 2, 4 und 5 mit Differentialsperren.

Hydropneumatische Federung aller Achsen, 3 voneinander unabhéngige Federungssysteme,

alle Achsen hydraulisch blockierbar.

10fach 16.00 R 25 auf Felge 11.25-25, StraBBenprofil, alle Achsen einfachbereift.

ZF 2-Kreis-Hydro-Halbblocklenkung.

Betriebsbremse: 2-Kreis-Druckluft-Bremsanlage auf alle Rader wirkend — Feststellbremse: Federspei-
cherbremse — Dauerbremse: Hydraulischer Retarder, im Getriebe integriert —

Auslegung der Bremsanlage gem. EG-Richtlinien.

Betriebsspannung 24 V Gleichstrom, Beleuchtung gem. EG-Richtlinien.

Elastisch gelagerte Low-Line-Kabine aus Stahlblech, Fahrer- und 2 Beifahi 2rsitze sowie aller
erforderlichen Einrichtungen.

Verwindungssteife SchweiBkonstruktion aus Feinkornstahl.

Seitlich geschlossene, in Teilen abnehmbare Verkleidung.

3reihige Rollendrehverbindung mit AuBenverzahnung.

Wassergekuhlter 6-Zylinder-Reihenmotor Daimler-Benz OM 366 A, Leistung nach DIN 70020;

;Ag rW (163 PS) bei 2300 min'', max. Drehmoment 560 Nm bei 1400 min™', Inhalt des Kraftstoffbehalters:
2 leistungsgeregelte Axialkolben-Verstellpumpen und eine Konstantpumpe fiir 3 hydraulische Arbeits-
kreise und 3 gleichzeitige Arbeitsbewegungen, sowie eine Konstantpumpe fir die Niederdruck-Servo-
steuerung.

Axialkolben-Konstantmotor, Hubtrommel mit integriertem Planetengetriebe und federbelasteter Halte-
bremse, einschl, drallfreiem Hubseil.

Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe, FuBbremse und federbelasteter Haltebremse

1 Differentialzylinder mit vorgesteuertem Senk-Bremsventil.

Die Kranbedienung erfolgt durch 4 selbstzentrierende Servohebel.

GroBraumige Ganzstahl-Komfortkabine mit Schiebetiir und groBem ausstellbarem Frontfenster, Dach-
fenster, motorunabhangige Warmluftheizung und Liftung, Betatigungs- und Kontrollinstrumente fir alle
Kranfunktionen, Arbeitsscheinwerfer.

Grundkasten und 4 Teleskope aus Feinkornstahl, unter Teillast teleskopierbar, beulsteifer Demag-Ovaloid-
querschnitt mit diagonal zentrierenden Gleitschuhen, Rollenkopf mit Betestigungsteilen fiir die Haupt-
auslegerverlangerung und Hiltsausleger.

27 tteilbarin44t 66tund2 < 8t

Elektronischer Lastmomentbegrenzer mit digitaler Anzeige fur Hakenlast, Nenntraglast, Auslegerlange,
Auslegerwinkel, Ausladung. Analoganzeige fur Auslastung. Hub- und Senkendschaltung, Druckbegren-
zungsventile, Rohrbruchsicherungen.

Achsen 1, 2, 4 und 5 Planetenachsen, lenkbar — Achse 3: Starrachse nicht angetrieben.

Achsen 4 und 5 unabhangig von Achsen 1 und 2 |lenkbar.

Die ungelenkte 3. Achse kann hydraulisch angehoben werden,

D-Wert 12 t, Druckluft und Elektroanschlisse.

Wahlweise 16.00 R 25 auf Felge 11.25-25, Gelandeprofil.

Axialkolben-Konstantmotor, Hubwerkstrommel mit integriertem Planetengetriebe und federbelasteter
Haltebremse, einschl. dralifreiem Hubseil Il. Bei Einbau ejnes I, Hubwerkes entfallt

die Umscherung beim Einsatz einer Spitze.

Hydraulische Verbolzung der einzelnen Ausieger.

Anbauteile zur Erhéhung der Tragfahigkeit auf 130/150 t (75 %/85 %).

13 t Zusatzgegengewicht, bestehend aus 2 x 6,51, die seitlich am Standardgegengewicht

angehangt werden; Breite im angebauten Zustand: 4,4 m. Anbau ohne Hilfskran.

Diese lastmomentsteigernde Einrichtung besteht aus der Auslegerabspannvorrichtung, der Teleskopver-
riegelung und einem Zusatzgegengewichtvon 13 t. Die Auslegerabspannvorrichtung mit automatischem
Seilausgleich beim Teleskopieren wird bei Nichtverwendung und beim Transport auf dem Ausleger
abgelegt. Das Zusatzgegengewicht wird ohne Hiliskran hydraulisch abgelegt.

Seitlich klappbar, 2teilige Gitterspitze von 10 m auf 17 m Lange teleskopierbar,

Einstellbereich von 0° und 15°.

Fest abgespannte Gitterspitze aus Teilen des wippbaren Hilfsauslegersvon 12 m, 18 m, 24 m und 30 m
Lange. Neigungsverstellung der Hauptauslegerveriangerung. Einstellbereich 3° und 20",

18—42 m mit Wippstltze. Abspannseilen und elektr. Installation. Sicherheitseinrichtung (fir den Einsatz
des wippbaren Hilfsauslegers ist das Il. Hubwerk erforderlich).

Verfahren des Unterwagens von der Oberwagen-Kabine aus.



Carrier

Demag Truck-Type Carrier
Frame

Outriggers

Engine

Transmission

Axles

Suspension

Wheels and Tyres
Steering
Brakes

Electrical Equipment
Cab

Superstructure

Upper frame
Paneling
Slew Ring
Engine

Hydraulic System

Hoist
Slewing Mechanism
Boom Luffing

Control
Cab

Main Boom:

Counterweight
Safety Devices

10 x 6 x 8 Drive/Steering

Monobox main frame with outrigger boxes integral, of high-grade close-grained steel.

Four hydraulically telescoping outrigger beams with hydraulic jack legs.

Daimler-Benz OM 442 LA water-cooled 8-cylinder diesel engine with exhaust-type turbo-supercharger
and supercharger intercooler. Output to DIN 70020: 320 kW (435 HP) at 2100 rpm. Max. torque: 1765 Nm
at 1100 rpm. Fuel-Tank Capacity: 450 1.

ZF-Transmatik synchromesh torque-converter main transmission plus transfer case and differential with
lock-out control; electro-pneumatic gearshift; 16 speeds forward, including in low, 2 speeds reverse.

1st: steering, non-driving. 2nd: steering and driving. 3rd: non-driving, non steering; 4th: steering and
driving; 5th: steering and driving. All driving axles with planetary hubs. 2nd, 4th and 5th axles with
differential lock-out control.

Hydro-pneumatic suspension of all axles, 3 suspension systems independent of one another; all axles
hydraulically blockable.

10 x 16.00 R 25 road-lug tyres on 11.25—25 rims. All axles with single tyres.

Dual-circuit semibloc mechanical steering with hydraulic booster.

Service brake: air-operated dual circuit brake system, acting on all wheels. Parking brake: spring-loaded
cylinders. Continuous braking: hydraulic retarder, integral with transmission.

Braking system to EC standards,

24-volt d.c. system, Lights to EC standards.

Rubber-mounted low-line three-man steel cab, with all controls.

Torsion-resistant weldment of high-grade close-grained steel,

Sectional side panels, removable for service accessibility,

Triple-row roller-bearing slew circle with external ring gear.

Daimler-Benz OM 366 A water-cooled 6-cylinder in-line diesel engine. Output to DIN 70020: 119 kW (163
HP}) at 2300 rpm. Max. torque 560 Nm at 1400 rpm. Fuel tank capacity: 280 [,

Twao variable-displacement axial-piston hydraulic pumps with automatic power control and one constant-
displacement hydraulic pump for three hydraulic circuits and three simultaneous work motions; one
constant-displacement hydraulic pump for the low-pressure servo control,

Constant-displacement axial-piston hydraulic motor; hoist drum with integral planetary gearing and
spring-loaded holding brake: anti-twist hoist cable.

Axial-piston hydraulic motor with planetary gearing, foot-pedal operated slewing brake and spring-loaded
holding brake.

One differential cylinder with pilot-controlled lowering brake valve.

Four seli-centering levers control all crane operations through hydraulic power and pilot valves.
Spacious all-steel luxury cab with large folding-out windscreen, roof window, sliding door, self-contained
hot-air heating unit and ventilation system, all control and monitoring instruments for crane operation,
spotlights.

5-section hydraulically telescoping boom, fabricated from high-grade close-grained plate stock, featuring
the familiar DEMAG "“ovaloid™ design of rectangular box members with rounded-off corners. Each centre
section slides on diagonally arranged self-centering plastic shoes, Boom head with mounting lugs for
extension boom and fly jibs.

27 tinsectionsof44t,66tand2 < 8t.

Electronic overload cut-out (load-moment limiting device) with digital read-out for hook load, rated load,
boom length, boom angle, load radius; analogous display to indicate the capacity utilization; limit
switches on hoist and lowering motions: pressure-relief and safety holding valves.

Optional Equipment

10 X 8 X 8 Drive/Steering
Crab-Steering Feature

Tow Coupling

Tyres
Secondary Hoist

Boom Pin-Lock System
Heavy-Lift Accessories
Additional Counterweight

Superlift Attachment

Extension Boom
Non-Luffing Fly Jib
Luffing Fly Jib

Off-the-Road Travel

14

1st, 2nd, 4th and 5th axles: driving and steering, with planetary hubs; 3rd axle: non-driving, non-steering.
Steering of 4th and 5th axles independent of 1st and 2nd axles. The non-steering 3rd axle can be raised
hydraulically.

12-t capacity; plus air-brake coupling and socket.

16.00 R 25 off-the-road tyres on 11.25-25 rims.

Constant-displacement axial-piston hydraulic motor; hoist drum with integral planetary gearing and
spring-loaded holding brake (avoids re-reeving of hoist line when using the optional extension boom or
fly jib); anti-twist hoist cable.

Hydraulically operated pin-lock system for the telescoping boom sections.

Permitting to lift loads of up to 1301150 t {75 %/85 %).

13-ton Superlift counterweight, consisting of 2 x 6,5 1, suspended from sides of standard counterweight;
overall width when mounted: 4.4 m. Mounting without additional crane.

The Superlift attachment is a simple means to increase the lifting capacity of the normal crane. It essen-
tially consists of a boom suspension mast with guy ropes. which provides for an automatic rope-length
adjustment for boom telescoping, a boom pin-lock system, and a 13-ton Superlift counterweight. The
suspension mast is lowered to the main boom when not needed, of for road transport. The Superlift
counterweight is deposited hydraulically, without the use of an auxiliary crane.

Telescoping 10— 17 m side-folding 2-part lattice-type extension boom; with adapter to permit an angular
adjustment to 157,

Fixed, non-folding lattice-type fly jib in lengths of 12 m, 18 m, 24 m, and 30 m (using components of the
luffing fly jib). Angular adjustment to 3" and 20°.

Lattice-type, in lengths from 1842 m, with luffing mast, ropes, electrical equipment, and safety devices;
(the 2nd hoist drum will be required when using the luffing fly jib).

Control of travel motions from superstructure cab.
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Chassis
Chassis porte-grue Demag
Cadre chassis

Stabilisateurs
Moteur

Transmission
Ponts et essieux

Suspension
Roues et pneumatiques

Direction
Freins

Installation electrique
Cabine

Partie supérieure
Bati

Tolerie

Couronne d'orientation
Moteur

Centrale hydraulique

Treuil de levage
Orientation

Elevation de fleche
Conduite

Cabine

Fleche

Contrepoids
Dispositifs de sécurité

Commande/direction 10 X 6 x 8.

A section en caisson, les carters des stabilisateurs y intégres, réalise en tole d'acier de haute résistance et a
grains fins.

Quatre traverses télescopiques; commande hydraulique des poutres et vérins d'appui.

Moteur Diesel 8 cylindres Daimler-Benz OM 442 LA, a refroidissement par eau, avec turbocompresseur a gaz
d'échappement et refroidisseur de |'air de suralimentation. Puissance suivant DIN 70020: 320 kW (435CV) a
2100 tr/mn. Par max.; 1765 Nm a 1100 tr/mn.

Contenance du réservoir a carburant: 450 |.

ZF-Transmatik, boite synchronisée a convertisseur de couple, avec boite de transfert et differential verrouilla-
ble, & changement de vitesse electro-pneumatique; 16 marches AV, y compris en petite vitesse, 2 marches
AR.

1er: essieu directeur — 2e: pont moteur directeur — 3e: essieu non directeur — 4e: pont moteur directeur -
5e: pont moteur directeur, Tous les ponts moteurs avec réduction finale a planetaires dans les moyeux.
Ponts 2, 4 et 5 avec differentiel verrouillable.

Suspension hydro-pneumatigue de tous les ponts et essieux par trois systemes, indépendants entre eux;
tous les ponts et essieux a blocage hydraulique.

10 pneus routiers 16.00 R 25 a jantes 11.25-25, tous les ponts et essieux a roues simples.

Direction ZF a servo-commande hydraulique, du type semi-bloc, a double circuit.

Frein de service: frein & air, & double circuit, sur toutes les roues. Frein de stationnement: cylindres de frein
a ressort. Frein a régime continu: ralentisseur hydraulique intégre dans la transmission, Freins selon les
normes de la CE. :

Systeme de 24 volt a courant continu. Eclairage selon les normes de la CE.

Cabine a trois places, en tole d'acier, a suspension élastique, avec tous les

organs de commande et de controle.

Structure mécano-soudée, en téles d'acier de haute resistance et a grains fins,

Mecanisme enferme dans un capotage avec des panneaux latéraux démontables.

Couronne étanche a denture extérieure et a trois rangees de galets.

Moteur Diesel 6 cylindres en ligne Daimer-Benz OM 366 A, a refroidissement par eau. Puissance suivant DIN
70020: 119 kW (163 CV) a 2300 tr/mn. Par max. 560 Nm a 1400 tr/mn. Contenance du réservoir a carburant:
280 |.

Deux pompes hydrauliques a débit variable et a régulation automatigue, du type a pistons axiaux, et une
pompe a debit constant, soit trois circuits independants assurant la simultanéite de trois mouvements; une
pompe a débit constant, alimentant e circuit basse pression de controle.

Moteur hydraulique a pistons axiaux et a débit constant; treuil avec train planétaire et frein de retenue
charge par ressort; cable antigiratoire.

Moteur hydraulique a pistons axiauxavec train planétaire; frein au pied et frein d'immobilisation charge par
ressort,

Un verin differentiel; descente contrélée au moyen d'un clapet de freinage pilote.

Mouvements de travail commandés au moyen de quatre leviers a rappel automatique agissant sur des
organes de commande pilotes.

Cabine tout-acier spacieuse et confortable avec porte coulissante, pare-brise a charniere, lucarne, chauffage
al'airchaud etinstallation de ventilation; tous les organes de commande et de controle des mouvements de
travail; phares de travail.

Fléche télescopique en 5 éléments a section rectangulaire avec arétes arrondies a grand rayon de dévelop-
pement (profil Demag), en téle d'acier a grains fins. Guidage des éléments mobiles de la fleche au moyen de
patins en matiére plastique a centrage automatique disposes diagonalement. Téte de fleche congue pour
recevoir |a rallonge de fleche et |es flechettes.

en sectionsde44t,66tet2 x 8t.

Limiteur de couple de charge electronique avec indicateurs digitaux pour la charge suspendue et nominale,
la longueur et I'angle de la fleche et la portée; indicateur analogique du degré d'utilisation; limiteurs de fin
de course en montée et descente; clapets anti-retour et limiteurs de pression.

Equipements Optionnels

Commande/Direction 10 X 8 X 8 1er, 2e, 4e et e ponts moteurs directeurs — 3e: essieu non directeur.

Marche en crabe
Accouplement de remorque

Pneumatiques
2e treuil de levage

Verrouillage de fleche
Manutentions extra lourdes
Contrepoids additionnel

Equipment Superlift

Rallonge de fieche
Fléchette non relevable

Fléchette relevable

Déplacements tout terrain

AC 335

Direction des ponts AR (4e et 5e) indépendante des ponts AV (1er et 2e). 3e essieu non directeur souleva-
ble hydrauliquement.

Capacite de 12 tonnes, avec téte d'accouplement de frein et prise de courant.

Pneus toul terrain 16.00 R 25 a jantes 11.25-25.

Moteur hydrauligue a pistons axiaux et a débit constant; treuil avec train planetaire et frein de retenue
chargé par ressort (permittant de passer au travail sur rallonge de fleche ou flechette et vice versa sans
changement de mouflage), cable antigiratoire.

Systeme de boulonnage des eléments telescopigues, 8 commande hydraulique.

Accessoires permettant de manutentionner de charges jusqu'a 130/150 tonnes de poids

(75 %185 %).

Contrepoids de 13 tonnes, se composant de 2 x 6,5 tonnes, suspendues aux cotes du contrepoids
standard. Montage sans grue auxiliaire. Largeur hors tout avec contrepoids additionnel: 4,4 m.

Cet equipement, destiné a augmenter la puissance de la grue normale, est constitue essentiellement par
un mat d'haubanage de la fleche avec cables, un systeme de verrouillage de fleche et un lest de contreflé-
che de 13 tonnes. Le systeme d’haubanage, equipe d'un dispositif de compensation de la longueur du
cable en fonction du télescopage de la fleche, peut étre coucheé sur|a fleche pour le travail en grue
normale ou pour les déplacements. Le lest de contrefleche est depose hydrauliguement, sans |'utilisation
d'une grue auxiliaire, '

Rallonge telescopique en deux éléments type treillis tubulaire, repliable sur le cote, se developpant de 10
m a 17 m; avec adapteur pour varier l'inclinaison a 157,

Fléchette rigide type treillis tubulaire, non repliable, de 12m, 18 m, 24 m et 30 m de longueur (utilisant des
composants de la flechette relevable); inclinaison de 3° et 20°.

Type treillis tubulaire, en longueurs de 18 a 42 m, avec mat de relevage, cables, equipement électrique et
dispositifs de securite (exige le 2e treuil de levage).

Commande de mouvements de translation de la cabine sur la partie superieure.
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